
ZMIENIAJĄCE SIĘ CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
I ICH WPŁYW NA KOSZT EKSPLOATACJI 

 

 

Dynamicznie zmieniająca się cena za energię elektryczną ma decydujący wpływ na wyniki finansowe 

firm produkcyjnych, szczególnie tych, które w swoich procesach zużywają duże ilości energii 

elektrycznej. Są to przede wszystkim: wszystkie kopalnie (rud, węgla, kruszyw), huty, zakłady 

produkujące ceramikę (użytkową, sanitarną), galwanizernie oraz anodownie.    

Dlatego niezwykle ważnym aspektem staje się przeprowadzenie audytu pod kątem sprawności 

energetycznej poszczególnych maszyn. W przypadku eksploatacji nisko sprawnych urządzeń, koszty 

eksploatacyjne będą wysokie, co ma bezpośredni wpływ na niższe wyniki finansowe danego zakładu.  

Należy wykonać analizę możliwości zastosowania wysoko sprawnych urządzeń, z której powinno 

wynikać, czy eksploatacja posiadanego parku maszynowego jest opłacalna. Jako alternatywę należy 

rozważyć wymianę urządzeń na energooszczędne, o wysokiej sprawności. Jeśli okaże się, że zwrot 

nakładów na zakup nowych urządzeń będzie stosunkowo krótki (np. kilkanaście miesięcy), wówczas 

po tym czasie zakład wykazywać będzie dużo lepsze wyniki finansowe.  

Jednymi z największych odbiorników energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym są zwykle pompy, 

a szczególnie wirowe pompy szlamowe.  Oczywiście zużycie energii i inne koszty generowane przez 

pompę zależą od danej aplikacji, jednak, koszt zużytej energii elektrycznej stanowi największą pozycję 

kosztową i może wynosić nawet 75% wszystkich kosztów.  

 

Ponieważ często wirowe pompy szlamowe pracują nieprzerwanie przez długi czas, dlatego generują 

znaczne koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Dla przykładu, poniżej przedstawiono 

zużycie energii elektrycznej w ciągu roku dla pompy o następujących parametrach: 
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Typowy podział kosztów eksploatacji 
wirowej pompy szlamowej

Koszt części 
zamiennych

Koszt energii
elektrycznej



Koszt en. elektrycznej  0,65 zł/kWh 

Pobór mocy przez odbiornik 300 kW 

Praca godzin / dobę 20 godz. / dobę 

Praca ilość dni / miesiąc 22 dni / miesiąc 

Praca ilość miesięcy / rok 12 miesięcy 

Ilość godz. pracy / rok 5 280 godzin / rok 

Zużyta en. elektryczna /rok 1 584 000 kWh/rok 
 

Pompa w ciągu 1 roku zużyje ok. 1,6 GWh (gigawatogodziny), co skutkuje wygenerowanym kosztem 

ponad 1 milion zł(!) przy założeniu ceny 0,65zł/kWh: 

Roczny koszt zużytej energii elektrycznej  1 029 600 zł 

Już zmniejszenie zużycia energii elektrycznej np. o 5% spowoduje oszczędność roczną w wysokości 

ponad 50 000 zł. 

Oczywiście powyższe wartości będą się zmieniać w zależności od zmian ceny zakupy energii z zakładu 

energetycznego.  

U dołu strony znajduje się kod QR, który skieruje do prostego kalkulatora pozwalającego obliczyć 

koszty zużycia energii elektrycznej (link jest dostępny na naszej stronie internetowej  

www.pro-industry.pl/download).  

Oprócz oczywistych korzyści finansowych wynikających ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, 

zastosowanie nowoczesnych pomp szlamowych, spowoduje zmniejszenie kosztów zakupu części 

zamiennych, poprzez wydłużenie czasu pracy pomiędzy remontami oraz zmniejszenie kosztów obsługi 

pompy. 
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